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Hoval Belaria®twin (20-30), Belaria®R twin (20-30)



Hoval Belaria®R twin (20-30)
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Hoval Belaria® (8-33)

Livello pressione - potenza acustica Vibrazione meccanica

Installazione all‘interno

Installazione all‘aperto oppure 
espulsione e aspirazione diretta attraverso la parete

Installazione all‘esterno con isolamento 
acustico all‘arresto e aspirazione.
Installazione all‘esterno con attenuatore di rumore 
sull‘aspirazione e sulla mandata aria.

Hoval Belaria® (08-33), Belaria®R (8-15) 
Hoval Belaria®twin (20-30), Belaria®R twin (20-30)
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Hoval Belaria® (08-33)
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Hoval Belaria® (08-33), Belaria®R (8-15) 
Hoval Belaria®twin (20-30), Belaria®R twin (20-30)



Attenuatore di rumore per Hoval Belaria (08-33)

Attenuatore di rumore- Aspirazione SDHA

Attenuatore di rumore- Aspirazione SDHA

E

E

Vista frontale

Vista laterale

Pianta

Installazione all‘esterno con attenuatore di rumore 
sull‘aspirazione e sulla mandata aria.
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Hoval Belaria® (08-33), Belaria®R (8-15) 
Hoval Belaria®twin (20-30), Belaria®R twin (20-30)



Valori conformi a EN 14511

Hoval Belaria®

Typ (8) (10) (12) (15)
tVL tA QWP P COP QWP P COP QWP P COP QWP P COP

Hoval Belaria®

Typ (22) (27) (33)
tVL tA QWP P COP QWP P COP QWP P COP

Hoval Belaria® (08-33), Belaria®R (8-15) 
Hoval Belaria®twin (20-30), Belaria®R twin (20-30)



Hoval Belaria®twin
Typ (20) (20) (25) (25) (30) (30)

1. stadio 2. stadio 1. stadio 2. stadio 1. stadio 2. stadio
tVL tA QWP P COP QWP P COP QWP P COP QWP P COP QWP P COP QWP P COP

Valori conformi a

Hoval Belaria® (08-33), Belaria®R (8-15) 
Hoval Belaria®twin (20-30), Belaria®R twin (20-30)


