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Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Dati tecnici

Hoval Thermalia® (50–90) con fluido R407C

Tipo
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

con B0W35 kW1 24,1 55,5 34,2 41,6
con W10W35 kW1 32,3 64,6 46,2 56,0 112,0

con B0W35 kW1 13,6 10,1 20,2
con W10W35 kW1 13,5 10,2 20,4

con B0W35 COP 4,1 4,1 4,1 4,1
con W10W35 COP 5,4 5,5 5,4 5,5

Peso in esercizio kg 555 625

Compressore Tipo
Circuiti di lavoro 2

kg

Condensatore/evaporatore Tipo
Materiale
Contenuto condensatore/evaporatore

2" 2" 2" 2"

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua
m3/h 6,65

P kPa 11 11 12 13
T K

Sorgente di calore m3/h 11,26
P kPa 13,5 14,0 16,0 21,5
T K 4

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
m3/h 11,06 13,42

P kPa 22 24
T K

Sorgente di calore m3/h 10,16 12,56
P kPa 14,5 15 23
T K 5

6
30

°C 15/45
°C 25/55

Terra e acqua
°C
°C

Esercizio °C 5/40
Magazzinaggio °C -15/50

Dati elettrici 3

Tensione
Hz 50

Campo tensione

33.6 54.0
 4 33.6 54.0

50.4 102.0
40 50 63

Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K
40 50 63

Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K
13 13 13 13

Tipo B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z

1

2

3

4 Dati per 1 compressore



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Dati tecnici

Hoval Thermalia® H (50–90) con fluido R134a

Tipo
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

con B0W35 kW1 33,4 23,1 46,2
con W10W35 kW1 21,3 42,5

con B0W35 kW1 4,4 5,3 10,5 14,1
con W10W35 kW1 4,4 5,3 10,6 14,2

con B0W35 COP 4,3 4,4 4,4 4,2
con W10W35 COP 5,5 5,5 5,5 5,3

Peso in esercizio kg 555 625

Compressore Tipo
Circuiti di lavoro 2

kg

Condensatore/evaporatore Tipo
Materiale
Contenuto condensatore/evaporatore 4,2/ 5,0

2" 2" 2" 2"

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua
m3/h 4,00 4,65 5,54

P kPa 5,00 5,00 5,50 6,50
T K

Sorgente di calore m3/h 5,62 6,54
P kPa 11,00 12,50
T K 4

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
m3/h 5,10

P kPa 10,50
T K

Sorgente di calore m3/h
P kPa 11,00
T K 5

6
30

°C 15/45
°C 25/65

Terra acqua
°C
°C

Esercizio °C 5/40
Magazzinaggio °C -15/50

Dati elettrici 3

Tensione
Hz 50

Campo tensione

 4 33,60 54,00
55,13

40 40 50 63
Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K

40 40 50 63
Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K

13 13 13 13
Tipo B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z

1

2

3

4 Dati per 1 compressore



Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Dati tecnici

Hoval Thermalia® X (50–90) con fluido R407C e R134a

Tipo
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

134a 134a 134a 134a

con B0W35 kW1 24,1 23,1 34,2 41,6
con W10W35 kW1 21,3 32,3 53,6 46,2 56,0

con B0W35 kW1 4,4 11,2 5,3 13,6 10,1
con W10W35 kW1 4,4 11,2 5,3 10,2

con B0W35 COP 4,3 4,1 4,2 4,4 4,1 4,2 4,4 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1
con W10W35 COP 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3 5,5 5,4

Peso in esercizio kg 555 625

Compressore Tipo
Circuiti di lavoro 2

kg
Condensatore/evaporatore Tipo
Materiale
Contenuto condensatore/evaporatore 4,2/ 5,0

2" 2" 2" 2"
Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua

m3/h 5,65
P kPa 10,00
T K

Sorgente di calore m3/h
P kPa 10,0 10,5 12,5 15,5
T K 4

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
m3/h 6,42 11,20

P kPa 13,50 13,00 13,00
T K

Sorgente di calore m3/h 10,30
P kPa 10,0 10,5 12,0 16,0
T K 5

6
30

°C 15/55 3

°C 25/65 3

Sorgente di calore Terra e acqua
°C
°C

Esercizio °C 5/40
Magazzinaggio °C -15/50

Dati elettrici 4

Tensione
Hz 50

Campo tensione

35,53 45,53
 5 33,60 54,00

compressore 2
50,40 102,02

40 40 50 63
geotermico Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K

40 40 50 63
Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K

13 13 13 13
Tipo B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z

1

2

3

4

5 Dati per 1 compressore



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Dati tecnici

Hoval Thermalia® R (50–90) con fluido R407C

Tipo
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

con B0W35 kW1 24,1 55,5 34,2 41,6
con W10W35 kW1 32,3 64,6 46,2 56,0 112,0

con B0W35 kW1 13,6 10,1 20,2
con W10W35 kW1 13,5 10,2 20,4

con B0W35 COP 4,1 4,1 4,1 4,1
con W10W35 COP 5,4 5,5 5,4 5,5

kW1 23,3 46,6 54,0 33,5 40,5
kW1 32,5 65,0 46,0 56,0 112,0

Portata kW1 5,3 10,5 13,4 16,0
kW1 5,3 14,2

5,0 5,1 5,0 5,1
6,5 6,3

Peso in esercizio kg 555 625

Compressore Tipo
Circuiti di lavoro 2

kg

Condensatore/evaporatore Tipo
Materiale
Contenuto condensatore/evaporatore

2" 2" 2" 2"

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua
m3/h 6,65

P kPa 11 11 12 13
T K

Sorgente di calore m3/h 11,26
P kPa 13,5 14,0 16,0 21,5
T K 4

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
m3/h 11,06 13,42

P kPa 22 24
T K

Sorgente di calore m3/h 10,16 12,56
P kPa 14,5 15 23
T K 5

6
30

Medium
°C 15/45
°C 25/55

Sorgente di calore Medium Terra e acqua
°C
°C

Esercizio °C 5/40
Magazzinaggio °C -15/50

Dati elettrici 3

Tensione
Hz 50

Campo tensione

33.6 54.0
 4 33.6 54.0

50.4 102.0
40 50 63

Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K
40 50 63

Tipo C, D, K C, D, K C, D, K C, D, K
13 13 13 13

Tipo B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z B, C, D, K, Z

1

2

3

4 Dati per 1 compressore
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Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Dati tecnici
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Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

1 Mandata riscaldamento

4 Uscita sorgente di calore

5 Pannello comandi con regolatore TopTronic®T
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Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

Hoval Thermalia® (50–90) con fluido R407C

Tipo (50) (60) (70) (90)

Mandata Sorgente di calore Q P COP Q P COP Q P COP Q P COP

t
VL

 (°C) Fluido t
1

 (°C) kW  kW kW  kW kW  kW kW  kW

30

Terra

-5 10,6 12,1 4,0 60,1 15,0 4,0 4,0
-2 46,5 10,6 4,4 12,1 4,5 66,6 15,0 4,4 4,5
0 10,6 4,6 12,1 15,0
2 10,6 12,1 15,1 5,0
5 10,6 5,4 12,1 5,4 15,1 5,4 5,5

62,4 10,6 12,1 15,2
10 66,2 10,6 6,2 12,1 6,4 15,3 6,2 6,3
12 6,5 12,2 6,6 15,5 6,4 6,4
15 12,3 106,2 130,1

35

Terra

-5 41,6 3,5 13,5 3,6 3,5 20,4 3,5
-2 13,5 65,4 20,2
0 4,0 55,5 13,6 4,1 4,1 20,2 4,1
2 4,3 13,6 4,3 4,3 20,2 4,4
5 64,2 13,5 20,2

5,1 13,5 5,2 5,1 105,6 20,2 5,2
10 64,6 5,4 13,5 5,5 5,4 112,0 20,4 5,5
12 12,0 5,6 13,6 5,5 116,3 20,6 5,6
15 12,2 6,0 6,1 6,0 6,0

40

Terra

-5 41,0 13,2 3,1 15,1 3,1 3,1 3,1
-2 45,1 13,3 3,4 52,5 15,2 3,5 64,4 3,4 3,5
0 13,3 3,5 15,2 3,6 3,6 3,6
2 13,3 15,2 23,0
5 54,3 13,4 4,1 15,3 4,1 4,1 23,0 4,1

13,4 4,5 15,3 4,5 4,5 103,6 23,1 4,5
10 63,0 13,4 15,3 23,1
12 13,6 15,4 23,2
15 13,6 5,2 15,4 5,3 5,2 123,1 23,2 5,3

45

Terra

-5 40,6 15,1 21,4 26,0
-2 44,5 15,2 51,3 3,0 63,4 21,6 26,2 3,0
0 46,5 15,2 3,1 3,1 66,2 21,6 3,1 26,4 3,1
2 15,3 3,2 56,5 3,2 3,2 26,4 3,2
5 53,3 15,3 3,5 61,6 3,5 22,0 3,5 26,6 3,5

15,4 22,0 101,0 26,6
10 61,4 15,4 4,0 4,0 22,0 4,0 106,2 4,0
12 15,6 4,1 4,1 22,3 4,1 110,4 4,1
15 15,6 4,4 4,5 22,4 4,4 4,4

50

Terra

-5 41,0 16,4 2,5 2,6 23,4 2,5 2,5
-2 44,1 16,5 63,0 23,6
0 46,1 16,6 53,1 66,0
2
5 3,2 3,2 24,0 3,1 3,2

3,4 66,2 3,4 24,0 3,4 3,4
10 60,5 3,6 3,6 24,2 3,6 3,6
12 24,4
15 4,0 24,5 30,3 4,0
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Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

Hoval Thermalia® H (50–90) con fluido R134a

Tipo
Mandata Sorgente di calore P COP P COP P COP P COP
t

VL
 (°C) Fluido t

1
 (°C) kW  kW kW  kW kW  kW kW kW

35
Terra

-5 40,1 10,4 51,1 14,0
-2 31,6 4,1 4,2 10,5 4,2 14,0 4,0
0 33,4 4,3 4,4 46,2 10,5 4,4 14,1 4,2
2 35,4 4,6 41,1 4,6 10,5 62,4 14,1 4,4
5 5,0 44,5 5,0 53,1 10,5 5,0 14,1

10 42,5 5,5 5,5 10,6 5,5 14,2 5,3
15 6,3 56,5 6,3 10,6 6,4 14,2 6,1

40
Terra

-5 3,3 33,2 10,1 3,3 12,0 3,3 50,1 3,1
-2 31,1 3,5 36,3 10,2 3,6 43,3 12,1 3,6 54,6 16,0 3,4
0 10,2 12,1 16,0 3,6
2 40,6 10,2 4,0 12,1 4,0 61,0 16,1
5 4,3 44,0 10,3 4,3 52,4 12,2 4,3 66,2 16,1 4,1

10 10,3 12,2 16,2 4,5
15 5,4 55,6 10,3 5,4 66,2 12,2 5,4 16,2 5,2

45
Terra

-5 11,5 13,6
-2 30,6 3,1 11,5 3,1 3,1 53,3 3,0
0 32,3 3,3 11,6 3,3 45,2 3,3 56,1 3,1
2 34,2 10,0 3,4 40,1 11,6 3,5 3,5 3,3
5 10,0 43,4 3,6

10 41,3 10,1 4,1 4,1 4,1
15 10,2 4,6 65,2 4,5

50
Terra

-5 2,5 32,3 2,5 15,2 2,5 2,4
-2 30,1 11,0 35,4 42,3 15,3 52,1 2,6
0 11,1 13,0 44,6 15,4 20,0
2 11,1 3,0 13,0 3,0 15,4 3,1 20,1
5 36,4 11,1 3,3 13,1 3,3 51,1 15,4 3,3 63,6 20,1 3,2

10 11,3 3,6 13,1 3,6 56,3 15,5 3,6 20,2 3,5
15 46,2 11,4 4,1 13,1 4,1 64,1 15,5 4,1 20,3

55
Terra

-2 12,1 2,4 35,0 14,3 2,5 2,5 2,3
0 31,3 12,2 2,6 14,3 2,6 44,1 2,6 53,4 22,0 2,4
2 33,1 12,2 14,4 46,6 22,0 2,6
5 12,3 42,4 14,4 50,4 3,0 62,2 22,2

10 40,1 12,5 3,2 14,5 3,2 55,5 3,2 22,3 3,1
15 45,4 12,6 3,6 53,0 14,5 3,6 63,0 22,3 3,5

60
Terra

0 13,3 2,3 36,6 2,3 43,6 2,3 52,1 24,0 2,2
2 32,5 13,3 2,4 2,5 46,1 2,5 55,6 24,0 2,3
5 35,1 13,4 2,6 2,6 24,2 2,5

10 46,1 54,6 24,3
15 44,6 3,2 52,1 3,3 62,0 3,3 24,4 3,1
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Hoval Thermalia® (50–90), H (50-90), X (50-90), R (50-90)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

Hoval Thermalia® X (50–90) con R407C e R134a

Tipo

Mandata Sorgente di calore P COP P COP P COP P COP
t

VL
 (°C) Fluido t

1
 (°C) kW  kW kW  kW kW  kW kW kW

35
Terra

-5 35,3 3,6 11,2 13,6 3,6
-2 4,0 11,2 4,0 54,6 13,6 4,0 4,0
0 4,2 11,2 4,2 13,6 4,2 4,1
2 43,1 4,4 50,0 11,2 4,4 4,4 4,4
5 54,4 11,2

10 53,6 5,4 11,2 5,5 5,5 5,4
15 10,0 6,1 11,4 6,2 14,0 6,1 6,0

40
Terra

-5 11,0 3,2 40,4 12,6 3,2 15,4 3,2 3,1
-2 11,0 3,5 44,4 3,5 15,4 3,5 66,6 3,4
0 40,0 11,1 3,6 46,5 56,5 15,5 3,6 3,6
2 42,4 11,1 15,6
5 46,0 11,1 4,1 53,4 4,2 15,6 4,2 4,1

10 52,5 11,2
15 11,3 5,3 5,3 5,3 103,4 5,2

45
Terra

-5 34,3 12,5 14,3 22,0
-2 12,5 3,0 43,6 14,4 3,0 53,1 3,0 65,3 22,1 3,0
0 12,6 3,1 14,5 3,2 3,2 22,2 3,1
2 41,6 12,6 3,3 14,5 3,3 3,3 22,2 3,3
5 45,2 12,6 3,6 52,6 14,6 3,6 3,6 22,4 3,5

10 52,2 4,4 60,4 13,5 4,5 16,5 4,4 4,4
15 4,5 4,5 4,5 100,2 22,5 4,4

50
Terra

-5 34,2 2,5 15,6 2,5 2,5 24,1 2,5
-2 43,2 64,5 24,3
0 45,3 55,3 24,4
2 41,2 3,0 16,0 3,0 3,0 24,5
5 44,5 3,2 16,1 3,2 63,1 3,2 3,2

10 50,6 14,1 3,6 16,2 3,6 3,6 3,5
15 14,2 4,0 64,0 16,4 20,0 4,0 25,2 4,0

55
Terra

-2 6,1 2,4 2,5 2,5 25,4 11,0 2,3
0 15,6 6,1 2,6 2,6 22,1 2,6 11,0 2,4
2 16,5 6,1 23,3 11,0 2,6
5 6,1 21,2 25,2 3,0 31,1 11,1

10 20,0 6,3 3,2 23,4 3,2 3,2 34,4 11,1 3,1

15 6,3 3,6 26,5 3,6 31,5 11,2 3,5

60

Terra
0 15,4 2,3 2,3 2,3 26,0 12,0 2,2

2 16,2 2,4 2,5 23,0 2,5 12,0 2,3

5 2,6 2,6 30,4 12,1 2,5

10 23,1 12,1

15 22,3 3,2 26,0 3,3 31,0 3,3 12,2 3,1
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Hoval CombiVal WP-VT (152),(157-E)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore

Descrizione prodotto 

Hoval CombiVal WP-VT
Apparecchio compatto per la produzione di 
acqua calda sanitaria

Pompa di calore aria/acqua

serpentino d‘alluminio a doppia mantellatu-
ra, evaporatore in tubo di rame con alette in 
alluminio, valvola di espansione termostati-
ca.

laterale.

Bollitore

Esecuzione

-
mento con resistenza elettrica e rispettiva-

-
tore indipendente per la sola ventilazione. 

Fornitura

assemblati, il tutto isolato, mantellati e cabla-
to.

A cura del committente

Modelli

Numero omologazione:


