
Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Dati tecnici

Tipo (10) (12)
1 12,3
1

1 1,2 2,2 3,3
1 1,2 2,2 3,4

COP
COP

Peso in esercizio 202
Compressore tipo

2,0 2,1
Condensatore/evaporatore

Contenuto condensatore/evaporatore 1/1,3 1,3/1,3
1" 1" 1" 1" 1" 1"
1" 1" 1" 1" 1" 1"

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua

Riscaldamento ( m3/h 1,02
P Perdita di carico condensatore 2,1 3,2

Pompa riscaldamento (installata)
W

Prevalenza residua 30 42 40 32
Sorgente di calore ( m3/h 2,44 3,04

P Perdita di carico evaporatore 13 13,1
Pompa riscaldamento (installata)

W 123 131
Prevalenza residua 41 40 42 31

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
Riscaldamento ( m3/h 1,3 2,33

P Perdita di carico condensatore 3,4
Pompa riscaldamento (installata)

W
Prevalenza residua 23 30 23
Sorgente di calore ( m3/h 1,21 2,2

P Perdita di carico evaporatore 10,2
Pompa riscaldamento (installata)

W 114 120
Prevalenza residua

30

Riscaldamento [acqua calda sanitaria]
4

4

Sorgente di calore Terra oppure acqua
Ingresso (evaporatore)
Uscita (evaporatore)

Dati elettrici 4

Tensione V

Campo tensione V

4,20 10,00 11,00
2 10,20 14,00 20,00 22,00

Corrente primaria (protezione esterna) con impianto 13 13 13 13 13 13
geotermico Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K
Corrente primaria (protezione esterna) con impianto ad 13 13 13 13

Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K
Corrente di comando (protezione esterna) 13 13 13 13 13 13

Tipo

1

2

3

4 Dati per preparazione di acqua industriale

Hoval Thermalia® (5-15) con fluido R407C



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Dati tecnici

Tipo (22) (30)
1 22,4
1 22,0 33,2
1 4,2 10,1
1 4,3 10,2

COP 4,2 4,2 4,2 4,2
COP

Peso in esercizio 230
Compressore tipo

3,1 3,4

Condensatore/evaporatore

Contenuto condensatore/evaporatore 2,1/2,4
2

1½" 1½" 1½" 2" 2"
Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua

Riscaldamento m3/h 3,44 4,24
P 4,3 4,4 4,0 4,4
T K

Sorgente di calore m3/h 4,32
P 20,3 12,3
T K 3

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
Riscaldamento m3/h 3,42 4,0

P 10,1 13,1
T K

Sorgente di calore m3/h 3,0
P 10,3 10,2 10,0 11,2
T K

30

Riscaldamento [Acqua calda sanitaria]

Sorgente di calore Terra oppure acqua
Ingresso (evaporatore)
Uscita (evaporatore)

Dati elettrici 4

Tensione V

Campo tensione V

13,00 34,00
3 30,00

Corrente primaria (protezione  esterna) con 20 20 20 32 40
impianto geotermico Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K
Corrente primaria (protezione  esterna) con 20 20 32 40 40

Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K
Corrente di comando (protezione esterna) 13 13 13 13 13 13 13

Tipo
1

2

2

4

 Dati per preparazione di acqua industriale

Hoval Thermalia® (17-45) con fluido R407C



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (8H-45H) e H (8-45)

Dati tecnici

Hoval Thermalia® H (8-15) con fluido R134a

Tipo
con 1

con 1 12,4
con 1 1,2 1,3 2,0
con 1 1,2 1,4 2,0
con COP
con COP

Peso in esercizio 202
Compressore tipo

2,0 2,4

Condensatore/evaporatore

Contenuto condensatore/evaporatore 1,3/1,3
1" 1" 1" 1"
1" 1" 1" 1"

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua

Riscaldamento ( K) m3/h
P Perdita di carico condensatore 1,2 1,2

Pompa riscaldamento (installata)
W

Prevalenza residua 41
Sorgente di calore ( K) m3/h 1,3

P Perdita di carico evaporatore
Sorgente di calore (installata)

W
Prevalenza residua

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
Riscaldamento ( K) m3/h

P Perdita di carico condensatore 2,1 2,4 3,2
Pompa riscaldamento (installata)

W
Prevalenza residua 44 43 41

Sorgente di calore ( K) m3/h 1,1
P Perdita di carico evaporatore 4,4

W
Prevalenza residua

30

Riscaldamento 2

Sorgente di calore Terra oppure acqua2

Ingresso (evaporatore)
Uscita (evaporatore)

, esercizio

Dati elettrici 3

Tensione V

Campo tensione V

2 14,00 20,00 22,00

Corrente primaria (protezione esterna) con impianto geotermico 13 13 13 13
Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K

Corrente primaria (protezione  esterna) con impianto ad acqua 13 13 13 13
Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K

Corrente di comando (protezione esterna) 13 13 13 13
Tipo

1

3

3



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (8H-45H) e H (8-45)

Dati tecnici

Tipo
1 11,1 14,3
1 22,1
1 2,3 3,2 4,3
1 2,4 3,2 4,4

COP 4,3
COP

Peso in esercizio 230
Compressore tipo

3,1

Condensatore/evaporatore

Contenuto condensatore/evaporatore 2,1/2,4
2

1½" 1½" 1½" 2" 2"

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore terra/acqua

Riscaldamento m3/h 2,1 2,4
P 2,0 2,2
T K

Sorgente di calore m3/h 4,2
P
T K 3

Portata nominale e perdite di carico della pompa di calore acqua/acqua
Riscaldamento m3/h 2,2 3,0

P 3,1 3,1 3,3 4,4
T K

Sorgente di calore m3/h 2,0 3,0
P 4,4 4,4 4,2
T K

30

Riscaldamento 2

Sorgente di calore Terra oppure acqua2

Ingresso (evaporatore)
Uscita (evaporatore)

, esercizio

Dati elettrici 4

Tensione V

Campo tensione V

10,04 13,01

corrente 3 30,00

Corrente primaria (protezione esterna) con 13 20 20 32
impianto geotermico Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K
Corrente primaria (protezione esterna) con 20 20 32

Tipo C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K C,D,K
Corrente di comando (protezione esterna) 13 13 13 13 13 13 13

Tipo

1

2

3

4

Hoval Thermalia® H (17-45) con fluido R134a



40

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45)

Emissione di rumore

Il livello della pressione acustica1 dipende dalle
caratteristiche acustiche del luogo e descrive il

sorgente origine del rumore e perciò dipende dalla
distanza; descrive la potenza irradiata dalla
sorgente in tutte le direzioni.
Per evitare la propagazione del rumore attraverso

1

1

Informazioni per la società fornitrice dell‘energia elettrica e l‘elettricista

Dati tecnici



41Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Dati prestazioni

Perdita di carico condensatore

Sorgente di calore

0
. c
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Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Con riserva di modifica, 1.4.2010

Dimensioni e spazio necessario 

®

® -

Spazio necessario (distanza dalla parete richiesta in mm per il comando e la manutenzione)
Tipo davanti dietro  laterale secondo i casi

Hoval Thermalia®  (5-19) e H (8-19)

Hoval Thermalia®  (22-45) e H (22-45)

®T

Hoval
Thermalia®

Hoval
Thermalia®

comando



43Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Hoval Thermalia® (5-8) con fluido R407C

t1

t

Dati prestazioni
Sorgente di calore

Riscaldamento

Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

* Dati rilevati dal Centro prove per pompe di calore WPZ

Dati prestazioni

Hoval Thermalia®

P COP P COP P COP
t  t1

30

Terra

1,1 4,4 1,4
-2 1,1 1,3
0 1,1 1,3
2 1,1 1,3

1,1 1,4
1,0 1,3 10,3

10 1,0 1,3
12 1,1 1,3 11,4

1,1 10,2 1,3 12,3

Terra

1,3
-2 1,3 4,2 4,2 4,2
0 1,2
2 1,2

1,3
1,2 10,2

10 1,2
12 1,2 11,3

1,3 10,1 12,1

40

Terra

3,2 3,2 2,2 3,3
-2 2,2
0 1,4 2,1
2 1,4 4,0 4,1 2,1 4,1

1,4 4,4 4,4 2,1
1,4 10,1 2,1

10 1,4 2,1
12 1,4 11,2 2,1

1,4 12,0 2,1

Terra

2,1
-2 3,1 2,1 3,1 3,2
0 3,3 2,0 3,4 2,4 3,4
2 2,0 2,4

2,0 2,4
4,2 2,0 4,2 10,0 2,4 4,2

10 4,4 2,0 4,4 2,4
12 2,0 11,0 2,4

2,0 2,4

Terra

2,3
-2 2,3
0 3,0 2,3 3,0 3,0
2 3,1 2,3 3,2 3,2

3,4 2,2 3,4
2,2

10 2,2 10,4
12 4,1 2,2 4,1 4,2

4,4 2,2 4,4 4,4



44 Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Hoval Thermalia® (10-15) con fluido R407C

* Dati rilevati dal Centro prove per pompe di calore WPZ

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni
Sorgente di calore

Riscaldamento

Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

Hoval Thermalia® (10) (12)
sorgente di calore P COP P COP P COP

t  t1

30

Terra

2,3
-2 2,3
0 10,0 2,3
2 13,2 2,3

14,3 2,3
12,1 2,3

10 2,3 20,2
12 13,4 2,3 21,1 3,0

14,4 2,3 3,0

Terra

2,2 4,0 4,0 13,4 3,3 4,1
-2 2,2 4,3 4,4 3,3 4,4
0 2,2 12,3 3,3
2 2,2 13,0 3,3

11,3 2,2 14,1 3,3
2,2 3,4

10 2,2 3,4
12 13,2 2,2 3,4

14,2 2,2 22,3

40

Terra

2,4 3,0 13,2
-2 3,0 14,3
0 4,0 12,1 3,0 4,0 4,0
2 10,3 4,2 3,0 4,2 4,3

11,1 3,1
3,1

10 12,4 3,1
12 13,1 3,1 20,4

14,0 3,2

Terra

3,1 10,4 3,3 3,1 13,0 4,1 3,2
-2 3,3 11,3 3,4 3,4 14,1 4,2 3,4
0 3,4 4,2
2 10,1 3,4 4,2

4,0 3,4 4,0 4,2 4,0
4,0 14,4 4,1 4,4 4,1

10 12,2 4,3 4,3 4,4 4,4
12 20,1 4,4

4,4

Terra

3,0 10,3
-2 3,0 3,0 11,1 3,0 3,0
0 3,0 3,1 3,1 3,2
2 3,1 3,3 12,4 3,3 3,3

3,1 13,4
3,2 14,3 4,0

10 12,1 3,2 4,0
12 3,2 4,0 4,0 4,0

3,2 4,2 4,0 4,3 21,2 4,3



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Hoval Thermalia® (17-22) con fluido R407C

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni
Sorgente di calore

Riscaldamento

Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

® (22)
P COP P COP P COP

t  t1

30

Terra

3,1 4,3
-2 3,2 4,3
0 3,2 20,2 4,3
2 3,2 21,4 24,1 4,3

20,2 3,2 23,2 4,3
21,1 3,2 24,3 4,4

10 22,3 3,3 4,4
12 3,3 30,4 4,4

3,3

Terra

4,2 4,1 4,2 4,0
-2 4,1 21,2 4,3
0 4,2 22,4
2 21,0 4,2

4,2
24,0 4,3

10 22,0 4,3
12 23,2 4,3 30,0

4,4 32,3

40

Terra

4,1
-2 4,1 4,0
0 4,1 4,1 4,2 22,0
2 4,1 4,3 4,4 23,3 4,1

4,2 22,4
4,3

10 4,3
12 4,3

4,3

Terra

3,2 3,3 3,1
-2 3,3
0
2 20,4

4,1 22,0 4,1
20,3 4,2 23,4 4,2 4,0

10 21,4 4,4 4,4 4,2
12 4,4

24,2 31,4

Terra
-2 3,1 3,1 20,3 3,0
0 3,2 3,3 21,3 3,1
2 3,4 20,0 3,4 3,2

24,4
20,1 23,1

10 21,2 24,3
12 22,3 4,1 4,1

4,4 4,4 4,2



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (5-45) e H (8-45)

Hoval Thermalia® (26-45) con fluido R407C

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni
Sorgente di calore

Riscaldamento

Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

® (30)
P COP P COP P COP P COP

t  t1

30

Terra

4,1 4,1 4,1 4,2
-2 34,3
0
2

32,1
10 34,1
12 41,2

44,4

Terra

21,4 10,2
-2 4,0 4,0 4,0 10,1 4,1
0 4,2 4,2 4,2 10,1 4,2
2 4,4 30,3 4,4 10,1

33,0 10,1
31,3 10,1

10 33,2 10,2
12 10,3

43,1 10,4

40

Terra

21,1 3,2 24,4 3,2 30,2 3,2 11,4 3,2
-2 23,2 33,1 11,4
0 24,2 42,2 11,4
2

4,2 32,3 4,2 4,2 4,2

10 32,4
12

Terra

24,0 13,0
-2 3,0 3,1 3,0 13,1 3,0
0 3,1 3,2 34,1 3,2 13,2 3,2
2 3,3 3,3 3,3 13,2 3,3

11,0 13,3
30,0 11,0 13,3

10 4,1 4,1 11,0 4,1 13,4 4,1
12 4,2 4,3 11,2 4,2 13,4 4,2

11,2 13,4

Terra

21,1 24,1 30,0 14,2
-2 32,4 14,3
0 34,0 41,3 14,4
2 3,0 3,0 3,0 3,0

3,2 31,3 3,3 12,0 3,2 3,3
34,1 12,0

10 31,1 44,3 12,1
12 32,3 12,2

4,1 12,3 4,0 4,1



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (8H-45H) e H (8-45)

Dati prestazioni

Hoval Thermalia® H (8-12) con fluido R134a

* Dati rilevati dal Centro prove per pompe di calore WPZ

t1

t

Dati prestazioni
Sorgente di calore

Riscaldamento

Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

®

P COP P COP P COP
t  t1

Terra

1,2 1,3 4,1 4,1
-2 1,2 4,2 1,3
0 1,2 1,3
2 1,2 1,3

1,2 1,3
10 1,2 1,4

1,2 1,4 11,1

40
Terra

4,4 1,3 3,3
-2 1,3
0 1,3 4,0 4,1 4,1
2 1,3 4,2 4,4 4,4

1,3
10 1,3

1,3 11,0

Terra

4,3 3,1 2,0 3,1
-2 3,3 3,4 2,0 3,4
0 2,0
2 2,0

4,1 4,2 2,0 4,2
10 2,1

2,1

Terra

4,3 2,2
-2 3,0 2,2 3,1
0 3,2 3,2 2,2 3,3
2 3,4 2,2

2,2
10 4,0 4,2 2,3 4,2

2,3

Terra

4,2 2,3 2,1 2,3 2,4
-2 2,1
0 2,1
2 3,0 2,1 3,1 3,1

3,2 2,1 3,3 3,3
10 2,1

4,1 2,1 4,1 4,2

Terra

-2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,4
0 2,0 2,3
2 2,0 2,3

2,0 2,3 3,0 3,0

Wasser
10 2,0 3,2 2,4 3,2 3,3

2,1 2,4



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (8H-45H) e H (8-45)

Hoval Thermalia® H (15-19) con fluido R134a

* Dati rilevati dal Centro prove per pompe di calore WPZ

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni
Sorgente di calore

Riscaldamento

Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

®

P COP P COP P COP
t  t1

Terra

2,0 4,1 2,3 4,2 4,1
-2 2,0 2,3 12,0
0 2,0 11,1 2,3
2 10,1 2,0 2,3

11,0 2,0 2,3

Wasser
10 12,4 2,0 2,4

14,0 2,0 2,4

40
Terra

2,2 3,0
-2 2,2 4,0 10,3 4,0 3,0 4,0
0 2,2 4,3 11,0 4,3 3,0 4,2
2 10,0 2,2 13,4 3,0 4,4

2,2 3,0
10 12,2 2,3 14,3 3,1

2,3 3,1

Terra

2,4 3,1 3,2 3,3 3,2
-2 2,4 10,2 3,3
0 3,3
2 4,0 4,0 13,3 3,3 4,0

4,3 4,4 3,4 4,3
10 12,1 14,1 3,4

3,0

Terra

3,1 10,3
-2 3,2 10,1 3,1 3,2 3,2
0 3,1 12,4 3,4
2 3,1 13,2

3,2 14,3
10 4,3 3,2 4,3 4,2

3,3

Terra

3,0 2,4 10,0 4,1
-2 3,0 11,3 4,1
0 3,0 3,1 3,1 12,3 4,1 3,0
2 3,0 3,2 11,4 3,2 13,0 4,1 3,2

3,0 12,4 14,2 4,1 3,4
10 3,1 4,2

13,4 3,1 4,3 4,3 4,2 4,3

Terra

-2 3,3 11,1
0 3,3 12,1
2 3,3 11,2

3,4 3,1 12,2 3,1 14,0 3,1
10 3,4 3,4 3,4

13,3 4,0



Con riserva di modifica, 1.4.2010

Hoval Thermalia® (8H-45H) e H (8-45)

Hoval Thermalia® H (22-30) con fluido R134a

Dati prestazioni

t1

t

Dati prestazioni
Sorgente di calore

Riscaldamento

Fattore di correzione delle prestazioni
Percentuale di antigelo

®

P COP P COP P COP
t  t1

Terra

12,2 3,1 4,3
-2 3,2 4,3 4,3 4,3 4,3
0 14,3 3,2 4,3
2 3,2 21,0 4,3

3,2 4,4
10 3,2 22,1 4,4

21,1 3,2 4,4

40
Terra

12,0 3,4 14,3 4,1 3,4 3,4
-2 13,3 4,2
0 14,2 4,0 4,2 4,0 4,0
2 4,2 4,2 4,2 4,3

4,2
10 4,3

4,3

Terra

3,0 14,0 3,0 3,0
-2 13,1 3,4 3,4 3,4
0 14,0
2 4,0

4,0 4,1 4,1 22,4 4,1
10 4,0

4,1

Terra

4,3
-2 13,0 4,3 3,0 3,0 3,0
0 4,3 3,2 3,2 3,2
2 4,3 3,4 3,4 20,4 3,4

4,4 22,1
10 4,4 4,0 21,2 4,0 4,0

20,4 24,3

Terra

-2
0
2 3,0 3,0 20,1 3,0

3,3 3,3 3,3
10 21,0 24,3

20,2 4,0 24,0 4,0 4,1

Terra
0
2

3,0
10 3,2 3,2 24,1 3,3


